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Aktualisierung der Ausweisung von erheblich veranderten Wasserkérpern entsprechend EU-CIS-Leitfaden Nr. 4 fiir den 2. BP
WK: br_02 (Holmau )

HMWB-Ausweisung 2017, Wasserkorper br_02

Aktualisierung der Ausweisung von erheblich veradnderten Wasserkorpern entsprechend
EU-CIS-Leitfaden Nr. 4 Prognose fur Anfang 3. BP

Bearbeitungsgebiet Nr. 15
Bearbeitungsgebiet Name: Bramau
Wasserkorper Name: br_02

Dieser Wasserkdrper liegt nicht in einem Hochwasserrisikogebiet.

Bei der MaRnahmenplanung und -umsetzung muss das Hochwasserrisiko beachtet werden.Weiterfiihrende Hinweise
enthalten das von der LAWA verabschiedete Papier (PDF) und der MaRnahmenkatalog zur gemeinsamen Umsetzung
der HWRL und WRRL sowie jeweils ein SH-Auszug aus dem LAWA-Verlinkungspapier (PDF) und ein SH-Auszug aus
dem LAWA-MaRnahmenkatalog (PDF) beider Richtlinien.

Dieser Wasserkdrper ist als nattrlich eingestuft, um dieses Ziel zu erreichen, ist nach Expertenschatzung auf Basis der
Strukturkartierung die Renaturierung von 4,23 km Gewasserstrecke notwendig. Dies ist bei der MaRnahmenplanung zu
beachten.

Schritt 1:
Ermittlung des Wasserkdrpers

Gewasserbezeichnung: Holmau
Wasserkorper Name: br_02
Wasserkorper - Lange: 8,5 km
Wasserkorper verzweigt: Nein

Wasserkdorper - Typl4d
Gewassertyp (DAV) Sandgeprégte Tieflandbéache

Schritt 2:
Einstufung als kunstlicher Wasserkorper

WK durch Menschen erstellt? Nein
Wenn "Ja", dann Ausweisung als kinstlicher WK.

Schritt 3:
Hydromorphologische Veranderungen

Liegen bedeutende hydromorphologische / physikalische Verdnderungen vor ? Ja

Wenn "Nein", dann Ausweisung als natirlicher Wasserk‘?ﬁjbeejr/23 10.09.18 11:08
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Aktualisierung der Ausweisung von erheblich veranderten Wasserkérpern entsprechend EU-CIS-Leitfaden Nr. 4 fiir den 3. BP
WK: br_02 (Holmau )

Schritt 4:
Bedeutende hydromorphologische Veranderungen
(Prognose zum Ende des 2. BWZ = 2021)

Veradnderungen Angabe |Einheit |AWGV-Bauwerke |ggf. Bemerkungen
Erlauter
ungen

Anlagen der Schifffahrt Anzahl Schleusen
(SH:
Abstiegs-/
Aufstiegsb
auwerk)

Sperrwerke Anzahl

davon nicht/eingeschrankt Anzahl

durchgangig

Deiche, Damme, einseitig km

Deiche, Damme, beidseitig km

steuerbare Stauwehre, 2 Anzahl 2

Stauanlagen

davon durchgangig 2 Anzahl

davon nicht/ eingeschrankt 1 Anzahl 1

durchgéangig

bedeutender Ruckstau JIN

Schopfwerke ohne Siel Anzahl

davon nicht/ eingeschrankt Anzahl

durchgéangig

Siele Anzahl

davon nicht/ eingeschrankt Anzahl

durchgangig

sonstige Querbauwerke 2 Anzahl

davon Sohlenbauwerke 2 Anzahl 2 SH:
Absturz,
Absturztre
ppe,
Sohlenram
pe,
Stitzwehr,
Sohlenglei
te,
Grundsch
welle,
Sohlschwe
lle, Furt

davon nicht/ eingeschrankt Anzahl

durchgéangig

davon Wasserkraftwerke, Anzahl

Mihlen

davon nicht/ eingeschrankt Anzahl

durchgangig
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Aktualisierung der Ausweisung von erheblich veranderten Wasserkérpern entsprechend EU-CIS-Leitfaden Nr. 4 fiir den 3. BP
WK: br_02 (Holmau )

Veranderungen Angabe |Einheit |AWGV-Bauwerke |ggf. Bemerkungen
Erlauter
ungen

davon Diiker, Fischweg, Rechen Anzahl

davon nicht/ eingeschrankt Anzahl

durchgangig

insgesamt nicht/eingeschrankt Anzahl

durchgangig

bedeutender Ruckstau JIN

Briicken, Uberfahrten 5 Anzahl 5 Lange:

davon nicht/ eingeschrankt Anzahl

durchgéangig

Durchléasse 12 Anzahl 12 Lénge:

davon nicht/ eingeschrankt 1 Anzahl 5

durchgéangig

Verrohrungen, au3erorts 0,045 km Tiefe Verrohrung B206

Verrohrungen, in der Ortslage km Tiefe

Gewasserausbaugrad

begradigt 8,5 km

massive Uferbefestigung km

einseitig

massive Uferbefestigung km

beidseitig

Sohlbefestigung km

ProfilvergréRerung km

Anbindung der Talaue, 1 Haufigkeit Ausuferun |im unteren Bereich einmal im Jahr oder haufiger.

Haufigkeit der Ausuferung pro gsvermog

Jahr en

Uferbewuchs

einseitig 4,9 km

beidseitig km

Unterhaltung Ja J/IN

mit Unterhaltungsplan Ja J/IN Abschnitt( | Unterhaltungskonzept

(6kologisch ausgerichtet) e):

Sohl- und Béschungsmahd Nein J/IN

einjahrig km

zweijahrig km

mehrjahrig km

Grund-/Sohlraumung Ja JIN

einjahrig km

zweijéhrig km

mehrjahrig 4,5 km

Sandfange Anzahl davon
naturnah,
Anzahl
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Aktualisierung der Ausweisung von erheblich veranderten Wasserkérpern entsprechend EU-CIS-Leitfaden Nr. 4 fiir den 3. BP
WK: br_02 (Holmau )

Veranderungen Angabe |Einheit |AWGV-Bauwerke |ggf. Bemerkungen
Erlauter
ungen

Sonstiges Nein J/IN Oberflache
nabfluss
(Erosion),
Tiefeneros
ion,
Versandun
9,
Verockeru
ng,
fehlendes
typisches
Sohlsubstr
at,
Trockenfall
en etc.

Auswirkungen von anderen

Wasserkdrpern

negative Auswirkungen von WK-Nr.

oberhalb

negative Auswirkungen von WK-Nr.

unterhalb

Auswirkungen auf weitere

Wasserkorper

negative Auswirkungen oberhalb WK-Nr.

negative Auswirkungen WK-Nr.

unterhalb

Schritt 5:

Zielerreichung guter 6kologischer Zustand

Entfallt, der Schritt 5 wurde im Rahmen der abgeschlossenen Bestandsaufnahme nach Artikel 5 der WRRL
durchgefihrt.

Schritt 6:
Vorlaufige Einstufung als erheblich veranderter Wasserkorper

Entfallt, der Schritt 6 wurde im Rahmen der abgeschlossenen Bestandsaufnahme nach Artikel 5 der WRRL
durchgefihrt.
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Ausweisungsprifung nach Artikel 4(3) a WRRL

Schritt 7.1:

Zur Zielerreichung notwendige Verbesserungsmalnahmen:

(ab 2022)

Aktualisierung der Ausweisung von erheblich veranderten Wasserkérpern entsprechend EU-CIS-Leitfaden Nr. 4 fiir den 3. BP

Verbesserungsmalinahme |Angabe |Einheit [Angabe von Begriindungen u. Lage LAWA-Katalog
Anlagen der Schifffahrt autheben / Anzahl 81
andern
Sperrwerke, Siele - autheben / Anzahl 69
Betrieb optimieren
Ruckverlegung von Deichen / km 65
Dammen, Aufhebung der Deichlinie
steuerbare Stauwehre, -anlagen 1 Anzahl bei den Fischteichen bei Wiesenhof ca. 0+800 62, 69
beseitigen, optimieren
Schopf- / Sielbetrieb einstellen / Anzahl 62, 69
Betrieb optimieren
Durchgéangigkeit von sonstigen Anzahl 69
Querbauwerken herstellen
Durchgéngigkeit von Briicken und Anzahl 69
Uberfahrten herstellen
Durchgéngigkeit von Durchléassen |1 Anzahl 69
herstellen
Entrohrung, aul3erorts 0,045 km Tiefe 69
Entrohrung, in der Ortslage km Tiefe
Gewasserentwicklung:
eigendynamische Entwicklung 8,5 km 70
einleiten/zulassen:
Laufveranderung 8,5 km 72,73
Sohlanhebung km 63, 72
Strukturverbesserung durch Kies km 72
Strukturverbesserung durch Totholz km 72
sonstige km
Geholzpflanzung km 73
massive Uferbefestigung beseitigen km 73
Sohlbefestigung beseitigen km 73
Profilanpassung km 63
Anbindung an die Talaue Ja JIN 65, 74
verbessern
Wasserstand erhdhen Nein JIN cm 63
Flachenbereitstellung im Talraum 28 ha Flache | 8500 x 40 ~ 34 ha; bis Ende 2021 sind wahrscheinlich 74

in ha 5-7 ha gesichert.
Uferrandstreifen km Lange 73

in km
Optimierung Gewasserunterhaltung | Nein JIN Es findet keine Regelunterhaltung statt. 79
Sedimentmanagement:

Seite 5/23
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Aktualisierung der Ausweisung von erheblich veranderten Wasserkérpern entsprechend EU-CIS-Leitfaden Nr. 4 fiir den 3. BP
WK: br_02 (Holmau )

Verbesserungsmalinahme |Angabe |Einheit [Angabe von Begrindungen u. Lage LAWA-Katalog
Sandfang J/IN 77
Ockerteich JIN 96
Vernassung drénierter Flachen JIN 60

gegen Verockerung
Sonstiges (Aufheben der Nein JIN
Flachenentwasserung,
Laichhabitate etc.)

MaRnahmen gegen die Belastungen durch chem.-phys. Bedingungen und flussgebietsspezifsche Schadstoffe sowie MaRnahmen zum
Meeresschutz werden in Schritt 13.1 und 13.2 behandelt.

(Achtung: Bitte speichern Sie lhre Eingaben, bevor Sie einen anderen Schritt auswéhlen!)
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Schritt 7.2:

Hatten die MaBRnahmen signifikant negative Auswirkungen auf die Nutzungen?

i s b
Aktualisierung der Ausweisung von erheblich veranderten Wasserkérpern entsprechend EU-CIS-Leitfaden Nr. 4 fiir den 3. BP
WK: br_02 (Holmau )

Landesrogicsumg & ¥
Hehloswig-Holstein

MalRnahme JIN Angabe der Mallnahmen und
welche Auswirkungen? Ggf.
Begriindungen

1. Schifffahrt Nein JIN

2. Hafenanlagen Nein JIN

3. Freizeitnutzung Nein J/IN

4. Wasserspeicherung Trinkwasser Nein JIN

5. Wasserspeicherung Stromerzeugung Nein J/IN

6. Wasserspeicherung Bewasserung Nein J/IN

7. Wasserregulierung Nein JIN

8. Hochwasserschutz Nein JIN

9. Landentwésserung Nein JIN

10. andere ebenso wichtige nachhaltige Nein JIN

Entwicklungstéatigkeiten des Menschen

auf Eigentumsrechte:

MalRnahme J/N Angabe der Malinahmen und
welche Auswirkungen? Ggf.
Begriindungen

Wasserkraft/Staurechte Nein JIN

landw. Flachennutzung Nein JIN

urbane Flachennutzung Nein JIN

private Grundstiicke Nein JIN

Einzelbauwerke Nein JIN

Verkehrswege Nein JIN

Fischereirecht Nein JIN

Schritt 7.3:

Hatten die Verbesserungsmalnahmen signifikant negative Auswirkungen auf die Umwelt im weiteren Sinne?

MalRnahme JIN Angabe der Mallnahmen und
welche Auswirkungen? Ggf.
Begrindungen

Naturschutz Nein JIN

Landschaftsbild Nein JIN

kulturelles Erbe / Denkmalschutz Nein JIN

Archéologie Nein JIN

Sonstiges Nein J/IN
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Aktualisierung der Ausweisung von erheblich veranderten Wasserkérpern entsprechend EU-CIS-Leitfaden Nr. 4 fiir den 3. BP

Schritt 7.4:

WK: br_02 (Holmau )

Sind die Verbesserungsmafinahmen technisch machbar?

Verbesserungsmalinahme Angabe Menge Einheit ggf. Begrindungen

1. steuerbare Stauwehre, -anlagen beseitigen, Ja 1 Anzahl

optimieren

2. Durchgangigkeit von Durchlassen herstellen Ja 1 Anzahl

3. Entrohrung, aul3erorts Nein 0,045 km Die erforderlichen Flachen stehen
nicht ausreichend zur Verfigung,
StralRe B206.

4. eigendynamische Entwicklung Ja 8,5 km

einleiten/zulassen:

5. Anbindung an die Talaue verbessern

6. Flachenbereitstellung im Talraum Ja 28 ha

Seite 8/23
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Aktualisierung der Ausweisung von erheblich veranderten Wasserkérpern entsprechend EU-CIS-Leitfaden Nr. 4 fiir den 3. BP

Schritt 7.5:

WK: br_02 (Holmau )

Gibt es verbleibende umsetzbare Teil-MalRhahmen?

Verbesserungsmalinahme

Angabe

Menge

Einheit

Begrundungen, wenn Ja

1. Entrohrung, auRerorts

Nein

0,045

km

Seite 9/23

10.09.18 11:08




B |

: W » ! e ¥
ri Y 1y i Sohloswig-Holstain i
ot ; j

Aktualisierung der Ausweisung von erheblich veranderten Wasserkérpern entsprechend EU-CIS-Leitfaden Nr. 4 fiir den 3. BP
WK: br_02 (Holmau )

Schritt 7.6:
Sind die verbleibenden VerbesserungsmalRnahmen zielfihrend?

Verbesserungsmalinahme Menge Einheit Begrundungen fur nicht zielfihrende
MalRnahmen

1. steuerbare Stauwehre, -anlagen beseitigen, optimieren |1 Anzahl nicht zielfihrend, da Bereich oberhalb trockenfallt.

2. Durchgangigkeit von Durchlassen herstellen 1 Anzahl Durchgangigkeit DN 800 ist zu priifen Stat. 1+223,
Gewasser 6.

3. eigendynamische Entwicklung einleiten/zulassen: 8,5 km Ausfuhrung bereits begonnen, ggf. Fertigstellung bis
2021.

4. Flachenbereitstellung im Talraum 28 ha bereits als Malinahme vorhanden,
Umsetzungszeitraum auf den 3. BWZ verlangern.
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Aktualisierung der Ausweisung von erheblich veranderten Wasserkérpern entsprechend EU-CIS-Leitfaden Nr. 4 fiir den 3. BP
WK: br_02 (Holmau )

Schritt 7.7:
Sind die verbleibenden VerbesserungsmalRnahmen unverhaltnismaRig teuer?

| VerbesserungsmaBnahme |Menge |Einheit  |Kosten Begriindungen

In den Schritten 7.4 - 7.6 wurden keine MaRnahmen angegeben, daher ist hier die vorgegebene Auswabhl leer.
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Aktualisierung der Ausweisung von erheblich veranderten Wasserkérpern entsprechend EU-CIS-Leitfaden Nr. 4 fiir den 3. BP
WK: br_02 (Holmau )

Schritt 7.8:
Wird mit den verbleibenden VerbesserungsmalRnahmen ein guter 6kologischer Zustand erreicht?

Art und Lage Anzahl, Lange Einheit Kosten LAWA-Code
oder Flache

In den Schritten 7.4 - 7.6 wurden keine MaRnahmen angegeben, daher ist hier die vorgegebene Auswabhl leer.

im Uberwiegenden Teil des Wasserkorpers? Ja

Seite 12/23 10.09.18 11:08
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on erheblich veranderten Wasserkdrpern entsprechend EU-CIS-Leitfaden Nr. 4 fir den 3. BP
WK: br_02 (Holmau )

Aktualisierung der Ausweisung v

Andere Moglichkeiten Angabe Beschreibung der Begrindung
anderen Moglichkeiten

In Schritt 7.2 wurden keine negativen Auswirkungen angegeben bzw. im vorigen Schritt keine Moglichkeit mit 'Ja’ beantwortet, daher ist hier die
Auswahl leer.

Seite 13/23 10.09.18 11:08



Landesregicamg
Hehloswig-Holstein

Aktualisierung der Ausweisung von erheblich veranderten Wasserkérpern entsprechend EU-CIS-Leitfaden Nr. 4 fiir den 3. BP
WK: br_02 (Holmau )

Schritt 8.2:
Sind die "anderen Méglichkeiten" technisch machbar?

|Andere Méglichkeiten | Angabe | Begriindung

In Schritt 7.2 wurden keine negativen Auswirkungen angegeben bzw. im vorigen Schritt keine Mdglichkeit mit ‘Ja’ beantwortet, daher ist hier die

Auswahl leer.
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Aktualisierung der Ausweisung von erheblich veranderten Wasserkérpern entsprechend EU-CIS-Leitfaden Nr. 4 fiir den 3. BP
WK: br_02 (Holmau )

Schritt 8.3:
Sind die "anderen Méglichkeiten" eine bessere Umweltoption aus lokaler Sicht ?

|Andere Méglichkeiten | Angabe | | Begriindung

In Schritt 7.2 wurden keine negativen Auswirkungen angegeben bzw. im vorigen Schritt keine Mdglichkeit mit ‘Ja’ beantwortet, daher ist hier die

Auswahl leer.
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Aktualisierung der Ausweisung von erheblich veranderten Wasserkérpern entsprechend EU-CIS-Leitfaden Nr. 4 fiir den 3. BP
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Schritt 8.4:
Sind die "anderen Méglichkeiten" unverhaltnismaRig teuer ?

|Gibt es "andere Moglichkeiten"? |Kosten | Begriindung

In Schritt 7.2 wurden keine negativen Auswirkungen angegeben bzw. im vorigen Schritt keine Mdglichkeit mit ‘Ja’ beantwortet, daher ist hier die

Auswahl leer.
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Aktualisierung der Ausweisung von erheblich veranderten Wasserkérpern entsprechend EU-CIS-Leitfaden Nr. 4 fiir den 3. BP
WK: br_02 (Holmau )

Schritt 8.5
Wird mit den verbleibenden "anderen Mdglichkeiten" ein guter 6kologischer Zustand erreicht?

Angabe von Lage (Stationierung) und Umfang (Stck, Lange, Flache).

Art und Lage Anzahl, Lange Einheit |Kosten LAWA-Code
oder Flache

im Uberwiegenden Teil des Wasserkorpers?
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Schritt 9:
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WK: br_02 (Holmau )

Prifung, ob der gute 6kologische Zustand (G6Z) im Uberwiegenden Teil des Wasserkdrpers

erreicht werden kann?

Aktualisierung der Ausweisung von erheblich veranderten Wasserkérpern entsprechend EU-CIS-Leitfaden Nr. 4 fiir den 3. BP

Art und Lage

Anzahl,
Lange oder
Flache

Einheit

Kosten

LAWA-Code

in MDB I
angelegt?

MN-ID

Geplante MalBhahmen ab 2016 (geplant, Planung/Ausfihrung begonnen, Bau begonnen):

MN_ID | MalBhahme Lange |Flach [Kosten |Umsetzung |Zeitraum |LAWA-Code Rele
[m] e [ha] |[&euro |sstatus v.HW
] RM

11220 Strukturverbesserung durch | 1000 40.000,0 |Umsetzung 2016 - 2021 |72: MaRnahmen zur M1
Kies im Rahmen der 0 geplant (3) Habitatverbesserung im Gewasser
Einleitung der durch Laufveranderung, Ufer- oder
eigendynamischen Sohlgestaltung
Entwicklung und als lokale
Depots (Gew. 5, Gew.6) in
Abschnitten

11222 Geholzpflanzung / 2000 15.000,0 [Umsetzung 2016 - 2021 | 73: Malinahmen zur M1
-erganzung (Gew. 5, 0 geplant (3) Habitatverbesserung im Uferbereich | (AuRe
Gew.6) in Abschnitten n-berei

ch),

11221 Strukturverbesserung durch | 2000 25.000,0 |Planung/Ausfi (2016 - 2021 |72: MaBnahmen zur M1
Totholz (Gew. 5, Gew.6) in 0 hrung Habitatverbesserung im Gewasser
Abschnitten begonnen (4) durch Laufveranderung, Ufer- oder

Sohlgestaltung

11224 eigendynamische 3500 75.000,0 |Planung/Ausfi 2016 - 2021 | 70: MaRBnahmen zur M1
Entwicklung 0 hrung Habitatverbesserung durch Initiieren/
einleiten/zulassen (Gew. 5, begonnen (4) Zulassen einer eigendynamischen
Gew.6) in Abschnitten Gewasserentwicklung

11223 Flachenbereitstellung im 8400 30 597.502, |Planung/Ausfi (2016 - 2027 |70: MaBnahmen zur M1
Talraum / Randstreifen 16 hrung Habitatverbesserung durch Initiieren/

begonnen (4) Zulassen einer eigendynamischen
Gewasserentwicklung

Wird mit diesen MalBnahmen der G6Z erreicht? Ja

Wasserkorper wird als erheblich veréandert ausgewiesen? Nein

MaRnahmen gegen die Belastungen durch chem.-phys. Bedingungen und flussgebietsspezifsche Schadstoffe sowie MaRnahmen zum Meeresschutz
werden in Schritt 13.1 und 13.2 behandelt.

(Achtung: Bitte speichern Sie Ihre Eingaben, bevor Sie einen anderen Schritt auswéahlen!)
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Schritt 13

Aktualisierung der Ausweisung von erheblich veranderten Wasserkérpern entsprechend EU-CIS-Leitfaden Nr. 4 fiir den 3. BP

Landesregicamg g/ ¥
Hehloswig-Holstein i

WK:

Erreichen des guten 6kologischen Zustands

Schritt 13.1:

Einhaltung der chemisch-physikalischen Bedingungen fiir den guten dkologischen Zustand?

br_02 (Holmau )

Gewaéhrleisten die JIN |Jahr Messste |Konzentrationen 2012 JIN |Jahr Messste
aktuellen lle lle
Konzentrationen, dass
der WK sein Ziel
erreicht?
J 2008 120889 J 2006 - 120889
Ammonium-Stickstoff: Ammonium-Stickstoff: 2010
eingehalten eingehalten
J 2008 120889 Nitrit-Stickstoff: -
Nitrit-Stickstoff: eingehalten
J 2008 120889 J 2006 - 120889
Sauerstoff: eingehalten Sauerstoff: eingehalten 2010
J 2008 120889 ph-Wert Maximum oder -
ph-Wert Maximum oder Minimum:
Minimum: eingehalten
J 2008 120889 J 2006 - 120889
ortho-Phosphat: eingehalten ortho-Phosphat: eingehalten 2010
[ ] N 2008 120889 J 2006 - 120889
Gesamt-Phosphor: tberschritten Gesamt-Phosphor: geringfiigig 2010
Uberschritten
J 2005 120352 J 2006 - 120889
Saprobie: gut Saprobie: gut (nicht gesichert) 2010
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Aktualisierung der Ausweisung von erhebllch veranderten Wasserkorpern entsprechend EU-CIS-Leitfaden Nr. 4 fiir den 3. BP
WK: br_02 (Holmau )

Gewabhrleisten die JIN |Jahr Messste |Konzentrationen 2012 JIN |Jahr Messste
aktuellen lle lle
Konzentrationen, dass
der WK sein Ziel
erreicht?

J 2005 120352 Saprobie (alternativ): -
Saprobie (alternativ): gut

Die Bewertung dieses Wasserkopers fur 2017 basiert auf Daten der Messstellen 120889 (Chemie) 120352 (Saprobie)

die Messwerte stammen aus den Jahren 2008 (Chemie) 2005 (Saprobie). Bewertet wird nach dem letzten gemessenen Jahr.

Die Bewertung dieses Wasserkopers fuir 2012 basierte auf Daten der Messstellen 120889,

die Messwerte stammen aus den Jahren 2006 - 2010.

Anforderungen des Meeresschutzes an die Gesamt-Stickstoff-Konzentration Nges

Gewadhrleistet die mittlere JIN Jahr |Mess |Konzentrationen 2012 JIN Jahr |Mess
Gesamt-Stickstoff stelle stelle
Konzentration Nges,

dass die biologischen QK in
den Kiistengewassern

den guten 6kologischen
Zustand erreichen?

[ ] N 2008 |120889 | N 2006 - | 120889

Gesamt-Stickstoff: Uiberschritten Gesamt-Stickstoff: Uiberschritten 2010

Die Bewertung dieses Wasserkdpers fir 2017 basiert auf Daten der Messstelle 120889,

die Messwerte stammen aus dem Jahr 2008. Bewertet wird nach dem letzten gemessenen Jahr.

Die Bewertung dieses Wasserkopers fur 2012 basierte auf Daten der Messstelle 120889,

die Messwerte stammen aus den Jahren 2006 - 2010.

Wirkung von MalRnahmen zur Verringerung stofflicher Belastungen

Zur Verringerung der Belastungen der Oberflachengewasser durch Nahrstoffeintrage bestehen verschiedene
Ansatzpunkte. Um vorwiegend aus der Landwirtschaft stammende Stickstoff- und Phosphoreintrage zu verringern, ist
eine standort- und pflanzenbedarfsgerechte Diingung nach den Vorgaben der Diingeverordnung notwendig. Dabei ist
nach der Neufassung der Diingeverordnung zwingend erforderlich und besonders effizient, den Dingemittelbedarf fir
die Kulturen zu ermitteln und zur Deckung des Bedarfs vorme/gend Wirtschaftsdiinger einzusetzen. Zur zwmgend18 11:08
erforderlichen Ermittlung des Phosphordiingebedarfs wird empfohlen, durch Bodenanalysen den P-Gehalt in den Boden
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zu bestimmen und den Dungebedarf nach den Empfehlungen der vdlufa 2015 zu ermitteln. Um die
Nahrstoffausnutzungseffizienz in einem Betrieb zu verbessern, kann die Teilnahme an einer Beratung empfohlen
werden. Eine fiir die landwirtschaftlichen Betriebe kostenfreie Beratung wird in Schleswig-Holstein innerhalb einer
Kulisse speziell auf die Bedurfnisse und Anforderungen des Grund- und Trinkwasserschutzes und in einzelnen
See-Einzugsgebieten durch vom Land beauftragte Beratungstrager angeboten und durchgefiihrt. Dartber hinaus finden
sich in anderen Landesteilen — allerdings kostenpflichtige — Beratungsangebote der Landwirtschaftskammer SH und
privater Beratungstrager zur Verbesserung der Nahrstoffeffizienz.

In Schleswig-Holstein ist die Abwasserbehandlung technisch auf einem hohen Stand. Um die Belastung der Gewasser
aus Klaranlagen weiter zu verringern, ist in einzelnen Féllen eine Optimierung der Betriebsweisen mdoglich. Kleine
Klaranalgen ohne eine Phosphatfallung kdnnen im Einzelfall die Gewésser lokal mit ihren Einleitungen belasten. Hier
wird empfohlen, eine Phosphor-Fallung zu etablieren. Diese Investition kann durch die Abwassergebuhren finanziert
werden und amortisiert sich in der Regel innerhalb weniger Jahre.

Weiterhin besteht die Moglichkeit, Nahrstoffe zurlickzuhalten, bevor sie in das Gewasser gelangen. Hierzu gehort die
Anlage von Gewasserrandstreifen, die neben einer Extensivierung eine physische Barriere fiir den direkten Stoffeintrag
bilden. Besonders wirksam sind hier breite, gehélzbestandene Randstreifen. Durch die Wiederherstellung von
Feuchtgebieten, die Wiedervernassung von Mooren oder die Etablierung von Auen kann der Nahrstoffrickhalt in der
Landwirtschaft besonders effizient verbessert werden. Stehen firr solche Vorhaben, die auch den Zielen des
Naturschutzes in besonderer Weise dienen, nicht ausreichend Flachen zur Verfligung, kann die Anlage von Dranteichen
oder Retentionsbecken eine gute Alternative sein.

Als Ansprechpartner fur ihrer Fragen zu Maf3nahmen im Bereich Landwirtschaft und Grundwasserschutz steht Ihnen
das Referat 42 und zu den Bereichen Abwasserbehandlung und Verbesserung der Stoffriickhaltung das Referat 44 im

MELUND zur Verfuigung.

Maflnahmen zur Reduzierung der Belastungen

Welche punktuellen Einleitungen von Nahrstoffen sind den Mitgliedern der Arbeitsgruppe bekannt?

Welche diffusen Einleitungen von Nahrstoffen sind den Mitgliedern der Arbeitsgruppe bekannt?

gof. Nahrstoffeintrdge aus umliegenden Mooren

Welche Mafnahmen zur Minderung der Néhrstoffeintrage schlégt die Arbeitsgruppe vor?
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Schritt 13.2:
Einhaltung der Qualitatsziele fur flussgebietsspezifische Stoffe?
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Werden die Qualitatsziele flr
flussgebietsspezifische Stoffe
eingehalten?

Wenn nein, welche nicht?

JIN

Stand 2012

JIN 2012

Ja, die flussgebietspezifischen Schadstoffe werden eingehalten!
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Schritt 13.3:
Prifung, ob der gute 6kologische Zustand (G6Z) erreicht werden kann?

Dieser Schritt wird vom LLUR bearbeitet

Schritte 13.1 und 13.2 = Ja?

Wenn Ja => GOZ erreichbar!
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